Nouvelles recommandations CACES® 2020

Créeé il y a 20 ans pour faire diminuer le nombre et la gravité des accidents de travail lies a I'utilisation
d'equipements, le dispositif CACES® actuel a eté revu et renouvele par la CNAM et I'INRS en y intégrant les ponts
roulants et les chariots de manutention gerbeurs a conducteur accompagnant qui sont la cause de nombreux
accidents.

CACES® R389 > R489 CACES® R366 > R485 -
CACES® R423 > R484 - CACES® R372M > R482

CACES® R383M > R483 CACES® R377M > R487

CACES® R386 > R486 CACES® R390 > R490

Date d'application : 1er janvier 2020
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En 2025, tous les collaborateurs devront étre en possession de CACES® R482 - tous les CACES® R372m ne seront plus valables
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CACES® R386 > R486  NACELLES

CDA>A < CA) .- : B NEW) CONDUITE HORS PRODLCTIO
L ' DES PEMP GROUPE A OUB

PEMPDETYPE 10U 3 PEMP MAT ARTICULE DE TYPE 10U 3
GROUPE A ELEVATION VERTICALE GROUPE B : ELEVATION MULTIDIRECTIONNELLE

TYPE 1:LE DEPLACEMENT N'EST POSSIBLE QU'EN CONFIGURATION DE TRANSPORT (POSITION BASSE) / TYPE 3 : LE DEPLACEMENT EST POSSIBLE AVEC LA PLATEFORME DE TRAVAIL EN POSITION HAUTE
ﬁ Les épreuves pratiques devront étre réalisées en utilisant alternativement 2

PEMP représentatives de la catégorie A (ex : 1A et 3A) ou B (ex : 1B et 3B)
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Pour la conduite d'un engin de chantier, d'une grue mobhile, a tour ou de chargement, d'une PEMP, d'un chariot de manutention, le
conducteur doit étre titulaire d'une AC délivrée par I'employeur (art R.4323-56 du Code du Travail) qui respecte ces 4 exigences :

avoir suivi une formation specifigue et adaptée avoir une aptitude méedicale pour la conduite de
a la conduite en sécurité de équipement de travail concerné I'engin concerné a jour

avoir les connaissances et savoir-faire pour la conduite de I'engin concerné
validé par des tests théoriques et pratiques appropriés

gue I'employeur s'assure de la connaissance des lieux et
instructions a respecter sur le ou les sites d'utilisation



